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gepl. Niedrig-/ Mittelwasserbett (Kastenprofil)

gepl. Verfüllung

gepl. Höhe / vorh. Höhe68.71

geplante Uferentfesselung

LEGENDE

gepl. Sekundäraue (Abgrabung)

vorh. Böschung (bleibt erhalten)

gepl. Böschung

Hochspannungsfreileitung ( >60 KV )
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Dieser Plan wurde mit Autodesk Map 3D © erstellt.

Lippe

Bestandsvermessung
Echolotbefahrung (August 2007 / März 2008)

Es sind noch nicht alle Leitungen der EG /des LV digitalisiert, so dass die Darstellung noch nicht vollständig ist.
Kabel und Leitungen Dritter sind nur insoweit eingetragen, wie wir Kenntnis darüber bzw. entspr. vertragliche
Regelungen mit den Betreibern getroffen haben. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit der Darstellung
übernommen, dies gilt insbesondere für die nicht in unserem Eigentum stehenden Flächen.

gepl. Geländeaufhöhung

gepl. Ersatzaue (zeitweise überflutet)

vorh. Böschung (nicht Gegenstand des Entwurfes)

gepl. Sohlgleite

gepl. Gewässerachse

km x.xx Profil

vorh. Zaun (bleibt erhalten)

vorh. Situation entfällt

vorh. Gewässer

Darstellung auf der Grundlage der Automatisierten Liegenschaftskarte des Vermessungs- und Katasteramtes : 

Abgeleitete Koordinaten sind aufgrund ihrer Entstehung grafische Koordinaten und nicht für die Berechnungen 
oder für die Aufstellung von bauausführenden oder rechtsverbindlichen Plänen geeignet. In solchen Fällen sind
geeignete Messungsunterlagen zu verwenden. Angefertigt nach Katasterunterlagen.

Kreis Wesel

Status Kataster
Fortführungsstand
Lagebezugssystem ETRS89/UTM

Kreis Wesel
Juni 2014

0,1 vorh. Gewässerachse

gepl. Zaun

gepl. Uferstreifen (mit Oberbodenabtrag)

i.V. i.A.gez. Dudzik gez. Debus

(insgesamt rd. 95m)

Maßstab:

Ausfertigung:

Blatt:

Essen,

Antrag auf Plangenehmigung gemäß § 68 (2) WHG

Lippe
Lippeumgestaltung Schermbeck von km 22,6 bis km 23,9
Mündung Schermbecker Mühlenbach

Lageplan 
Mündung Schermbecker Mühlenbach 1:1000

Entwurf29.03.2018
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Bestandsvermessung
Aufnahme: Februar 2015
Die Höhen sind ermittelt im Februar 2015 im Anschluss an den MB 900018
Mit der Höhe 32,646 m ü NN (Horizont 1990).

Lippe

Lippe

Sohlgleite 1  
ca. 32 m lang

Sohlgleite 2  
ca. 32 m lang

Flutmulde Geländeerhöhung

Auenwald

Uferentfesselung

Uferentfesselung
Schermbecker  
Mühlenbach

vorh. Pegelanlage

Baum als Totholz

Laufverlängerung  
um ca. 270 m

Geländeabtrag
Baumstümpfe mit Wurzeln  

zur Ufersicherung

bestehende Einleitung 
Schermbecker Mühlenbach

(wird verfüllt)

Lippeverband


